


- 2 -

常生产建设露天煤矿开展边坡管理专项检查。现将有关事项通知

如下:

一、检查内容

露天煤矿落实《煤矿安全规程》《煤矿地质工作规定》《煤

矿防治水细则》等相关规定情况，重点从边坡管理、边坡监测、

防排水等方面进行检查。

（一）边坡管理

1.是否定期进行专门的边坡稳定性分析和评价。

2.边坡角、帮坡角、台阶高度、平盘宽度是否符合设计规定。

3.内排土场最下部台阶的坡底与采剥台阶坡底之间的安全

距离是否符合规定。

4.对发生严重变形的边坡是否及时采取措施进行治理。

（二）边坡监测

1.是否按要求选择并使用科学、合理的边坡监测监控系统。

2.是否定期进行边坡变形、位移监测，并且每季度作出边坡

监测分析报告。

3.是否按照边坡稳定性要求，根据边坡监测结果，制定并实

施保证边坡稳定的安全技术措施。

（三）防排水管理

1.是否制定年度防排水计划和措施并认真实施。

2.疏干排水系统是否符合规范要求。

3.防排水设施检修和新建的重要防排水工程是否在雨季前
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完工。

4.排土场是否采取有效的防排水措施，防止或者减少水流入

排土场。

二、工作安排

（一）煤矿自查(5 月 31 日前完成)

正常生产建设的露天煤矿要对照检查内容认真开展自查自

改。

（二）省、市、县煤矿安全监管部门检查(7 月 31 日前完成)

本次监管检查由省应急管理厅（地方煤矿安全监督管理局）

牵头，省、市、县煤矿安全监管部门联合实施，对所有正常生产

建设露天煤矿开展全覆盖检查。

三、工作要求

（一）加强组织领导。省应急管理厅（地方煤矿安全监督管

理局）组织成立专项检查组，聘请专家参加。有关市、县煤矿安

全监管部门要高度重视此项工作,市应急局要指定本单位 1 名科

级以上干部作为联系人专门负责。

（二）坚持严格执法。在检查中发现露天煤矿边坡失稳的，

必须立即下达从危险区域撤出作业人员的指令;发现存在边坡

角、帮坡角、台阶高度、平盘宽度不符合要求的，要限期调整治

理，并严厉处罚;发现存在采剥失调仍冒险蛮干的，要从严从重

处理处罚。

（三）及时总结分析。对每座煤矿检查后要形成专项检查报
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露天煤矿边坡管理自查表
序号 项目 检查内容 现状描述 存在问题 整改措施

1

边

坡

管

理

是否定期进行专门的边坡稳定性分析和评价。

2 边坡角、帮坡角、台阶高度、平盘宽度是否符合设计规定。

3
内排土场最下部台阶的坡底与采剥台阶坡底之间的安全距离是

否符合规定。

4 对发生严重变形的边坡是否及时采取措施进行治理。

5
边

坡

监

测

是否按要求选择并使用科学、合理的边坡监测监控系统。

6
是否定期进行边坡变形、位移监测，并且每季度作出边坡监测

分析报告。

7
是否按照边坡稳定性要求，根据边坡监测结果，制定并实施保

证边坡稳定的安全技术措施。

8

防

排

水

管

理

是否制定年度防排水计划和措施并认真实施。

9 疏干排水系统是否符合规范要求。

10 防排水设施检修和新建的重要防排水工程是否在雨季前完工。

11
排土场是否采取有效的防排水措施，防止或者减少水流入排土

场。

附件 1
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附件 2

露天煤矿边坡管理监管执法情况表
填报日期： 年 月 日

序号 煤矿名称 上级公司 所在地
生产能力

（万吨/年）

问题隐患

条数
停产整顿

罚款

（万元）
备注

**市**县

合计

填报人： 联系电话：
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（此件依申请公开）

山西省应急管理厅 2022年 5月 10日印发




