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吕梁市环境保护局

关于山西汾西香源煤业有限责任公司
90万t/a矿井兼并重组整合项目(噪声、固体废物污染防治设施）竣工
环境保护验收意见的函
山西汾西香源煤业有限责任公司：

你公司报送的《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请》以及附送的《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a万t/a矿井兼并重组整合项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收调查报告 》及其它相关验收材料收悉。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函[2018]39号）有关规定,我局组织交城县环保局及有关专家对项目噪声和固体废物污染防治设施进行了竣工环境保护验收。按照验收组提出的意见，企业进行了整改。根据企业整改情况、验收会议纪要及交城县环保局意见（交环行审验〔2018〕12号），经研究，现提出竣工环境保护验收意见如下：

 一、山西汾西香源煤业有限责任公司位于交城县岭底乡窑底村，生产能力90万t/a。项目实际建设总投资48441.33万元，其中噪声和固体废物处置环保设施投资560万元。2015年5月28日山西省环境保护厅以晋环函[2015]510号文对《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》予以批复。

二、山西博宥环保工程有限公司编制的《验收调查报告》表明：主井场地及风井场地厂界噪声昼夜监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。环境敏感点窑底村昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。固体废物处置措施基本落实到位，固体废物得到了妥善处置。 
三、验收结论：该项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求配套建设了相应的噪声和固体废物污染防治设施。经研究,我局原则同意该项目通过噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收。

四、你公司在工程正式投入运营后要继续做好以下工作：

1、积极寻求矸石综合利用的途径，提高矸石综合利用率，对暂不能利用的矸石及时送至矸石场，分层推平、压实、覆土，严防矸石坝溃坝、矸石自燃和对生态的破坏。

2、加强危废库的管理，严格执行危险废物转移联单制度，确保危废按照相关要求合理处置。

3、建立健全环保管理机构和各项环保管理制度,加强环保设施的运行管理，落实环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。

五、我局委托交城县环保局负责该项目上述要求的监督落实和项目竣工验收后的日常监督管理工作。
吕梁市环境保护局
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